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Płyta drogowa 120x180 cm 2 cm 50 ton
czarna mata drogowa
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/plyty-drogowe/plyta-drogowa-120x180-cm-2-cm-50-ton-czarna-mata-dro
gowa-1639.html

Cena: 485,85 PLN brutto

Nr referencyjny:  12018021

Stan:  Nowy

Cechy produktu

Długość 180

Szerokość 120

Wysokość 2

Zastosowanie Na zewnątrz

Antypoślizgowa Tak

Obciążenia
Wytrzymałość przy zgniataniu w warunkach +5 ±2°C dla równomiernego
obciążenia na utwardzonym podłożu ≥ 50 ton/ m². Dopuszczalny nacisk na
oś 45 kN/oś ; 4,5 t/oś

Opis produktu

Płyty drogowe 120x180 cm grubości 2 cm drogi tymczasowe przejezdne są dwustronne, co sprawia, że są bardzo funkcjonalne.  Płyta drogowa 120x180 cm 2
m2. Czarna mata drogowa - wysokiej jakości, dwustronna, stosowana do budowy dróg o charakterze tymczasowym. Powierzchnia czarnych płyt drogowych jest
antypoślizgowa i elastyczna, dzięki czemu wygodnie się po niej chodzi.
Podwójne płyty połączone są mocnymi plastikowymi łącznikami o wysokości 2,0 m i wadze 37 kg. Płyty są wyposażone w wypustki ułatwiające przewracanie bez
konieczności demontażu.

Niewątpliwą zaletą zastosowania płyt drogowych jest możliwość ich wielokrotnego zastosowania. Demontaż jest łatwy, wystarczy odkręcić śruby na łącznikach i
zamontować płyty w innym miejscu. Jest to idealne rozwiązanie na tymczasowe drogi czy eventy, które organizowane są w plenerze.

Dopuszczalna prędkość dla ruchu kołowego to 10 km/h
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płyty są łatwe w utrzymaniu czystości, redukują ilość błota

niezbędny jest okresowy przegląd stanu płyt i łączników

Dane techniczne płyty drogowej 50 ton:

wymiary płyty drogowej: 180x120 cm
Wysokość 2 cm | 3 cm z wypustkami
Waga 37 kg (+/- 5%)
Kolor czarny
Materiał polietylen uzyskany w 100% z recyklingu
Trwałość materiału Minimum 15 lat
Wytrzymałość na obciążenia 1 płyty =50 ton (Wytrzymałość przy zgniataniu w warunkach +5 ±2°C dla równomiernego obciążenia na
utwardzonym podłożu ≥ 50 ton/ m²) Wytrzymałość przy zgniataniu w warunkach +20 ±2°C dla równomiernego obciążenia na
utwardzonym podłożu ≥ 40 ton/ m², Wytrzymałość przy zgniataniu w warunkach +50 ±2°C dla równomiernego obciążenia na
utwardzonym podłożu ≥ 20 ton/ m².

Transport płyt drogowych:

Z uwagi na wymiary, płyty nie są wysyłane w paczkach kurierem DPD/DHL.
Dostawa możliwa jest na palecie kurierem JAS-FBG 1 do 25 szt. w cenie netto ok 380  zł/paleta lub odbiór
osobisty  centrum logistyczne woj wielkopolskie. 
25 szt. mieści się na palecie o wymiarach 1,8x1,2x0,8 m waga mat = 950 kg
Na zapytanie wycenimy dedykowany transport z rozładunkiem na budowie klienta. Istnieje także opcja najmu
płyt drotowych.




