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Mata gumowa wąski ryfel 3 mm Rib n roll
fine rib prążek prążkowana na metry
Kolor: Czarny, Wymiar: 100 cm x mb,

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wykladziny-przemyslowe/mata-gumowa-waski-ryfel-3-mm-rib-n-roll-fine-r
ib-prazek-prazkowana-na-metry-1724_33396.html#/kolor-czarny/wymiar-100_cm_x_mb

Cena: 75,03 PLN brutto

Nr referencyjny:  750C0036BL

Stan:  Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor Wymiar cena brutto
Szary 100 cm x mb 190,65 PLN
Czarny 100 cm x mb 75,03 PLN

Cechy produktu

Wysokość 3 mm

Waga 3.3 kg/m2

Zastosowanie Wewnątrz

Górna warstwa Kauczuk nitrylowy odporny na tłuszcz

Całkowita wysokość 3 mm

Amortyzacja Tak

Antypoślizgowa Tak

Antystatyczna esd Tak

Ażurowa Nie

Ognioodporność Nie

Ruch kołowy Tak

Obciążenia Średnie

Spawanie Nie

Olejoodporna Tak

Redukcja zmęczenia Nie

Mrozoodporne Nie

Modułowa Nie

Rolka Tak

Opis produktu

Mata gumowa na metry antypoślizgowa wąski ryfel 3 mm ryflowana prążek 750 Rib ‘n’ Roll™ fine rib idealna na stoły warsztatowe i blaty.

Cechy szczególne: Bez DOP, bez DMF, bez substancji zubożających warstwę ozonową, bez silikonu i metali ciężkich Zalecane zastosowanie: Do umieszczenia w
zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacyjnych, pakujących i logistycznych, na poszczególnych stanowiskach pracy.

https://supermaty.pl/pl/wykladziny-przemyslowe/mata-gumowa-waski-ryfel-3-mm-rib-n-roll-fine-rib-prazek-prazkowana-na-metry-1724_33396.html#/kolor-czarny/wymiar-100_cm_x_mb
https://supermaty.pl/pl/wykladziny-przemyslowe/mata-gumowa-waski-ryfel-3-mm-rib-n-roll-fine-rib-prazek-prazkowana-na-metry-1724_33396.html#/kolor-czarny/wymiar-100_cm_x_mb


Uwagi specjalne Zalecane do zastosowań wymagających nieco większej przyczepności. Może być stosowany jako wkładka do konserwacji i wózków
narzędziowych.

Informacje techniczne mata gumowa ryflowana:

Powierzchnia:Wzdłużnie karbowany wzór żeber
Krawędzie Brak granic
Intensywność użytkowania Lekki
Instalacja i użytkowanie
Dostępny w kolorze czarnym i szarym. Wskazówka dotycząca czyszczenia Należy regularnie zamiatać lub suszyć mopem powierzchnię i spód maty.
Powierzchnię można przetrzeć wilgotnym środkiem łagodnym mydłem / detergentem.
Czyszczenie Uwaga Przecierać do czysta.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja materiału: Guma SBR
Proces kalandrowania
Waga w kg / m2: 3.3
Zakres temperatur: - 40 ° C do + 120 ° C
Odporność na ścieranie:1000 300-500 mm³ / utrata masy 0,2% przy 5000 cyklach
Wydłużenie:250%
Twardość:60 Shore A
Zgodny z REACH Zgodny z przepisami (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów).
Współczynnik tarcia:0,73
Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
Podatność na łatwopalność na powierzchni
Wytrzymałość na rozdarcie 3,5 Mpa

Opis produktu:
Maty gumowe o doskonałej odporności na zużycie i rozdarcie.
Wykorzystywane jako wykładziny podłogowe, półki i we wszelkiego rodzaju zastosowaniach przemysłowych w warsztatach.
Może być również stosowany jako wkład do dowolnego miejsca, w którym obiekty mają tendencję do przesuwania się na stołach warsztatowych, wózkach,
samochodach lub ciężarówkach.

Cechy produktu

Grubość: 3 mm
Materiał: guma SBR


