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Mata gumowa wąski ryfel 3 mm Rib n roll
RS 750rs nbr sbr prążek
Kolor: Czarny, Wymiar: 100 cm x 10 m,

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wykladziny-przemyslowe/mata-gumowa-waski-ryfel-3-mm-rib-n-roll-fine-r
ib-prazek-prazkowana-na-metry-1825_34000.html#/kolor-czarny/wymiar-100_cm_x_10_m

Cena: 1 487,07 PLN brutto

Nr referencyjny:  750R0333RS

Stan:  Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor Wymiar cena brutto
Czarny 100 cm x mb 185,73 PLN
Czarny 100 cm x 10 m 1 487,07 PLN

Cechy produktu

Wysokość 3 mm

Waga 3.3 kg/m2

Zastosowanie Wewnątrz

Górna warstwa Kauczuk nitrylowy odporny na tłuszcz

Całkowita wysokość 3 mm

Amortyzacja Tak

Antypoślizgowa Tak

Antystatyczna esd Tak

Ażurowa Nie

Ognioodporność Nie

Ruch kołowy Tak

Obciążenia Średnie

Spawanie Nie

Olejoodporna Tak

Redukcja zmęczenia Nie

Mrozoodporne Nie

Modułowa Nie

Rolka Tak

Opis produktu

Mata gumowa na metry antypoślizgowa wąski ryfel 3 mm ryflowana prążek 750RS Rib ‘n’ Roll™ fine rib idealna na stoły warsztatowe i blaty. Gumowe
prowadnice mogą być używane jako podłoga dla prowadnic lub jako dodatkowa przyczepność i ochrona, lub wykładziny stołów roboczych na skrzynkach
narzędziowych, stołach roboczych, blatach, szafkach i półkach w celu ochrony przed zarysowaniem i uszkodzeniem narzędzi, skrzynek narzędziowych, podłogi
lub powierzchni, na których jest nakładana wykładzina na. Trwałe materiały gumowe o doskonałej odporności na zużycie i rozdarcie. Stosowane jako wykładziny
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podłogowe, wykładziny na półkach oraz we wszelkiego rodzaju zastosowaniach przemysłowych w warsztatach, w pobliżu maszyn i wszędzie tam, gdzie
przedmioty mogą ślizgać się po stołach warsztatowych, wózkach, samochodach lub kabinach ciężarówek. Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady. Mieszanka
gumowa NBR/SBR, odporna na tłuszcz.

Informacje techniczne mata gumowa ryflowana:

Powierzchnia:Wzdłużnie karbowany wzór żeber
Środowisko Obszary suche
Grupa Ergonomiczna, odporna na zmęczenie i bezpieczna mata
Zalecane użycie Prowadnice gumowe i PCV mogą być stosowane jako podłogi, wykładziny półkowe i maszyny w pobliżu maszyn we wszelkiego rodzaju
zastosowaniach przemysłowych w warsztatach
Powierzchnia Drobne żebro
Krawędzie Brak granic
Intensywność użytkowania Lekka praca
Instalacja i użytkowanie
Końcówka do czyszczenia Wąż wyłączony wodą

Specyfikacja techniczna:

Proces: Kalandrowanie
Waga kg/m2: 3.3
Wydłużenie: 250%
Twardość: 60 Brzeg A
Zgodność z REACH Zgodność z Reach (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia chemikaliów).

Opis produktu:
Maty gumowe o doskonałej odporności na zużycie i rozdarcie.
Wykorzystywane jako wykładziny podłogowe, półki i we wszelkiego rodzaju zastosowaniach przemysłowych w warsztatach.
Może być również stosowany jako wkład do dowolnego miejsca, w którym obiekty mają tendencję do przesuwania się na stołach warsztatowych, wózkach,
samochodach lub ciężarówkach.

Cechy produktu

Grubość: 3 mm
Materiał: guma SBR


