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Nakładka elastyczna na krawężnik NE
szerokość 6 cm
Kolor: Czarny, Szerokość: 6 cm,

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-na-plac-zabaw/nakladka-elastyczna-na-kraweznik-ne-szerokosc-6-c
m-431_22163.html#/kolor-czarny/szerokosc-6_cm

Cena: 39,98 PLN brutto

Stan:  Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor Szerokość cena brutto
Czarny 6 cm 39,98 PLN
Czarny 8 cm 39,98 PLN
Zielony 6 cm 39,98 PLN
Zielony 8 cm 39,98 PLN
Czerwony 8 cm 39,98 PLN
Czerwony 6 cm 39,98 PLN

Informacje

Nakładka na krawężnik NE jest zabezpieczeniem na betonowy krawężnik o grubości 6 cm lub 8
cm

Cechy produktu

Długość 100 cm

Szerokość 6 cm / 8 cm

Waga 2,4 kg

Zastosowanie Na zewnątrz

Amortyzacja Tak

Antyzmęczeniowa Nie

Antypoślizgowa Tak

Antystatyczna esd Nie

Ażurowa Nie

Ognioodporność Tak

Ruch kołowy Nie

Obciążenia Duże

Olejoodporna Nie

Redukcja zmęczenia Nie

Mrozoodporne Tak

Modułowa Tak

Rolka Nie

Kształt prostokątny

Opis produktu

Nakładka na krawężnik NE jest zabezpieczeniem na betonowy krawężnik o grubości 6 cm lub 8 cm,  stosowana na:

placach zabaw
powierzchniach rekreacyjno-sportowych

https://supermaty.pl/pl/maty-na-plac-zabaw/nakladka-elastyczna-na-kraweznik-ne-szerokosc-6-cm-431_22163.html#/kolor-czarny/szerokosc-6_cm
https://supermaty.pl/pl/maty-na-plac-zabaw/nakladka-elastyczna-na-kraweznik-ne-szerokosc-6-cm-431_22163.html#/kolor-czarny/szerokosc-6_cm


w ogrodach

 Minimalna ilość przy zamówieniu 10 sztuk.

Nakładka na krawężnik NE zabezpiecza już istniejące betonowe krawężniki. Wykonana jest z granulatu gumowego. Montaż nakładki następuje poprzez
umieszczenie na betonowym krawężniku po uprzednim naniesieniu kleju. Porowata struktura umożliwia szybki odpływ wody.

 

Charakterystyka:

 SZEROKOŚĆ KRAWĘŻNIKA
 BETONOWEGO 60 mm lub 80 mm

 KOLORYSTYKA

• czarny
• czerwony
• zielony

    

 DŁUGOŚĆ •   100 cm
(tolerancja wymiarów: 2 mm)

 MATERIAŁ • 90% barwiony granulat gumowy SBR
• 10% klej poliureatnowy

 KLASA PALNOŚCI B2  (na zamówienie także B1)

 PODBUDOWA • podbudowa związana
(beton, płytki, asfalt, papa, folia dachowa, blacha)

 SPOSÓB MONTAŻU klejenie do krawężnika betonowego

 WAGA 1 szt. 2,4 kg

 

Właściwości:
przepuszczalne dla wody
odporne na działanie czynników atmosferycznych
łatwe w utrzymaniu czystości
prosty montaż

Podana cena za 1 szt.


